
Vorteile: 
· NEU: Kurze Bauweise und bogengängig 

(Ø32mm / 1.2“) 
· Geringer Wasserverbrauch (25l/min / 

6.6gpm) 
· Hohe Spülstrahlleistungsdichte 
· Wenig Unterhalt wegen Magnetbremse 

(Induktionsbremse) 

Bulldog 30 
400.030xx 

Spezifikationen: 

       

400.030A 1/4“ÊBSPP 25l/minÊ/Ê6.6gpm 4 1 350barÊ/Ê5000psi 31.5x77mmÊ/Ê1.24x3.0“ 

400.030AN 1/4“ÊNPT 25l/minÊ/Ê6.6gpm 4 1 350barÊ/Ê5000psi 31.5x77mmÊ/Ê1.24x3.0“ 

400.030B 3/8“ÊBSPP 25l/minÊ/Ê6.6gpm 4 1 350barÊ/Ê5000psi 31.5x77mmÊ/Ê1.24x3.0“ 

400.030BN 3/8“ÊNPT 25l/minÊ/Ê6.6gpm 4 1 350barÊ/Ê5000psi 31.5x77mmÊ/Ê1.24x3.0“ 

Produkt 

Anwendungsbereich: 
· Zur Entfernung von Fett, Wurzeln und 

harten Inkrustationen 
· Rohrdurchmesser: 35 - 80mm / 1.4 - 3.1“ 


