
Vorteile: 

 NEU: Kompakte Bauweise -   

Düsendurchmesser 28 mm (1.1“) 

 HRH Konfiguration: Hohe Zugkraft und 

effiziente Rundumeinigung 

 Bogengängig durch kurze Bauform 

 Hohe Spülstrahlleistungsdichte durch enz
® 

JetMax Keramik Einsätze 

Spezifikationen: 

Anwendungsbereich: 

 Einfaches Einfahren und Reinigen von 

Rohreinläufen und Abzweigungen 

 Entfernung von Ablagerungen: Fett, Kalk 

und allgemeine Verschmutzung 

 Rohrdurchmesser:  

30 - 100 mm (1.2 - 3.9“) 

17.028XX-101 

Lenkdüse Ø 28mm 

      

17.028A-101 

17.028AN-101 

1/4“ 

1/4“ NPT 11 l/min / 2.9 gpm 4 350 bar / 5,000 psi 

17.028B-101 

17.028BN-101 

3/8“ 

3/8“ NPT 

17.028C-101 1/2“  

28 x 209 mm / 1.1 x 8.2“  

11 l/min / 2.9 gpm 

11 l/min / 2.9 gpm 

4 

4 

350 bar / 5,000 psi 

350 bar / 5,000 psi 

28 x 209 mm / 1.1 x 8.2“  

28 x 209 mm / 1.1 x 8.2“  

Produkt 
100 bar 

1,450 psi 

 

@ 


