
Vorteile: 

• NEU: Kürzere Bauform –  
der Reverse Rotodrill passt in  
50 mm / 2” Rohre. 

• NEU: Mit Quick Connect System 

• Hohe Spülstrahlleistungsdichte 

• Einfache und schnelle Wartung 

Spezifikationen: 

Produkt 
    

36.025REV-150W G 1/4“ (F) 

BSPP 

350 bar / 5,000 psi 46 x 65.6 mm / 1.8 x 2.6“ 

Düseneinsatzgrösse: 1.50 mm 

14 l/min / 3.7 gpm 

36.025BREV-150 G 1/4“ (M) 

BSPP 

350 bar / 5,000 psi 46 x 65.6 mm / 1.8 x 2.6“ 

36.025BNiREV-150 1/4“ (F) NPT 350 bar / 5,000 psi 46 x 65.6 mm / 1.8 x 2.6“ 

36.025CNiREV-150 3/8“ (F) NPT 350 bar / 5,000 psi 46 x 65.6 mm / 1.8 x 2.6“ 

36.025QREV-150 Quick Connect 350 bar / 5,000 psi 46 x 65.6 mm / 1.8 x 2.6“ 

Anwendungsbereich: 

• Zur Beseitigung von Schlammablagerun-
gen, feinen Wurzeln und Verstopfungen 

• Für Unterhaltsreinigungen 

• Rohrdurchmesser: 50 - 100 mm /  
2” - 6” 

 

Reverse Rotodrill 
36.025xREV-150x | 36.025xNiREV-150 

100 bar  

1,450 psi 
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